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多功能模块 - E2010 系列 
 用于 E2010 系统的多功能模块 

 每个模块包含 48 个高电流继电器驱动程序 

 每个模块包含 16 位输入输出端口 

 每个模块包含 4 个自由继电器 
 

 
E2010 多功能模块在 I9000 系统内提供多功能控制。在需要多种控制功能的情况中，该模块

比执行同样实用功能的独立安装继电器卡和驱动器卡便宜很多。 

多功能卡可作为 RE2010 模块使用，模块可置于 6U 高机箱内或可作为 1U 高单独的以太网仪

器使用。 
 
 

另外，Intepro 频繁地使用该模块控制为客户专门的 E2010方案而

开发的特殊“黑盒子”。通过这种方法，一些专门的设施诸如

Turbo Variacs 或 AC 电阻器可选负载受到多功能模块的直接控

制，对于软件而言，“黑盒子”就像是一 E2010模块。 
 

 
每个模块包含四十八（48）个继电器驱动器输出，这些继电器

驱动器按三排分布，每排 16 个，每个继电器驱动器针能承受 

 48V/250mA。  
 

另外四（4）个可编程的单刀继电器可在每个模块上用于功用转换。 

每个模块包含一个独立的十六（16）位输入和输出端口。该模块具有独立

的端口用于输入和输出，而两个端口通过硬线连接用于 TTL逻辑电平。

模块的校准通过软件例程及补偿调整完成。模块无电位器。 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多功能模块 
 
 
 

模块校准常数储存在模块上的 EEPROM 中，并伴随于每个线路中。

这种方式可以极大缩短现场校准时间。 
 

 
多功能模块得到 Intepro所提供 POWERSTAR 软件平台的全面

支持。模块通过设计可以利用插头方便地插入 E2010 机箱。 
 

 
用户可以通过两个 50路 D型接头与模块连接。

 
 

多功能模块结构图 
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技术规格 

自由继电器 

额定电压 100VDC 

额定电流 最大 1A  

继电器驱动器 – 每模块 48 个 

额定电压 最大 48VDC 

额定电流 最大 250mA  

数字 I/O – 一个输入和一个输出端口 (TTL) 

输出 2.16mA 

输入 0.7mA 

位数 每端口 16位 

运行条件 

操作温度 5°C 到 40°C 

湿度 10%到 85% （相对） 

存储温度 25°C 到 70°C 

尺寸 161mm(长) x 50mm(宽) 

订货信息 

产品型号 721-0030 (配于 6U 机箱) 
722-0030 (1U 独立装配) 

说明 E2010 数字 I/O 模块 
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