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双负载 - E2010 系列 
 2 个负载完全隔离, 每个 150W 

 独立运行 或者并联为 300W 

 恒流，恒率及恒阻模式 

 高速运行，回路响应小于 25uS 
 
 

E2010 双负载模组对任何自动测试系统中提供模块化负载能力具有理想效果。每个负载能提供

150W 的孤立负载散热能力，每个模块共有 300W。负载可作为 RE2010 模块使用，模块可置

于 6U 高机箱内或可作为 1U 高单独的以太网仪器使用。 

 
并联配置的多个模块有利于高功率输出。 每个 E2010 机箱能容

纳多达 10 个负载模组 (2.7KW/机箱)，在一个系统中能配置多个机

箱。这种方式使 In tep ro  E2010 负载系统成为成本最有效的系统

之一，并使模块化负载设施在当前市场上得到广泛应用。 

每个负载完全可编程，分辨率为十二（12）位。另外每个负载有两

种范围以提高整个程序的精确度。每个负载可以在恒定电流、

恒定功率和恒定电阻模式下运行。负载也可以通过车载脉冲

继电器由外部信号源进行调制（脉冲调制）。每个负载同样

具有内置继电器，以利于在一个电源测试系统中轻松进行

O.V .P.（反驱动）测试。每个负载也具有过功率、过电流和过

温保护。这些重要特点能保证电源测试的严酷环境中的可靠运行。 
 

模组还具有跳线可选择回路响应时间设置的特点。负载可以在正常

功能测试系统中进行高速操作。但是在可能使用长引线的情况下，

仍然保留足够的时间保证回路不出现不稳定情况（振动），比如夹

具通过电缆与老化设施连接。当回路相应时间太短时，与较长电缆

长度有关的感应系数会造成负载振动。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dual Load 
 
 
 
 
 
 

 
模组得到 In tep ro 所提供 POWERSTAR 软件平台的全面支持。 

模组通过设计可以利用插头方便地插入 E2010 底板系统（低成本）。 
 

 
用户通过正电子 7W2 母接头与模块连接。这种方式有利于高功率和信

号在一个易拔接头中的连接。 
  

 
E2010 双负载对 ATE 系统中高规格、中等功率的负载要求具有理想

效果。 
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技术规格 
  量程 分辨率 精确度 

     

恒定电流  量程 1 0A 到 7.5A 2mA +/- (0.25 % 设置 + 分辨率 + 3mA) 

量程 2 0A 到 30A 8mA +/- (0.25 %设置+分辨率+ 3mA) 

恒定电阻  量程 1 0.0667R 到 

0.667R 

0.004*Vin +/- (0.25%设置 3+ (0.004*vin +3mA)) 

量程 2 0.667R 到 2730R 0.0004*Vin +/- (0.25%设置+ (0.0004*vin +3mA)) 

     

额定功率 最大 150W (每负载)   

响应时间 20uSec (最少) - 200uSec (最快) (可选择跳线) 

     

操作温度 0degC 到 55DegC   

测量精度 实际电流的 0.25 % +3mA   

输入电压范围 0.5V 到 100V DC   

湿度 10% 到 85%（相对）  

订货信息    

产品型号: 721-0005 (配于 6U 机箱) 

722-0005 (1U 独立装配) 

说明 30A/100V/150W 双负载 
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