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5A 负载模块 - E2010 系列 
 CAN 总线和 CAN 开放协议兼容 

 任意波形生成器允许多次设定，允许对波形编程 

 针对 UUT 的精确电压测量遥感技术 

 
 

 50W 直流负载模块用于 E2010 测试系统。 装置高度为 261mm (6U), 约 390mm 深, 可安装在 19 英

寸的机箱内。负载可作为 RE2010 模块使用，模块可置于 6U 高机箱内或可作为 1U 高单独的以太

网仪器使用。 

 

特征 

 斜率可编程 
 

 1kV 绝缘 
 

 用于测量电压和电流的模数转换器，分辨率

为 15 位 
 

 
 

系统设置 

50W负载能计算和限制其功率浪费，并具有在需要增加冷却时

将机架风扇的速度转换到更快高速的能力。 

 
 

 
在系统单元上，20mm（4HP）宽的控制器模块与 IEEE 连接的主

PC 进行通讯。另外，控制器模块通过内部 CAN总线转述命令和

信息。 

 
 
 
 
 
 
 

50 Watt DC Load 
 
 
 
当每个底板 PCB 狭缝只有一个唯一地址时，机架内部的每个负载

可以被单独定位。 

每个负载以微控制器的形式具有局部智能性。这可以使恒定电压模

式具有更高效的操作。 

 
 

 
机架中的每个插槽有一个唯一地址，该地址通过负载以功率的

形式进行标明。一个系统中的每个机架有一个唯一的机架地址，

该地址可进行DIL转换并由用户设定。这两个地址在系统中都

赋予了负载唯一的 CAN 身份。  
 

 
 
Intepro的工程师设计了50W DC负载，从而使转换速率性能得到

提高，恒定电压的操作更有效率。该 DC 负载的更小电流范围同

样形成了高分辨率和更高的电流精确度的特点。

 

 
 

系统负载结构图 
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技术规格 
功率 5W 50W 操作电压低于 1V 0.3V@2.5A / 0.15V@1.25A 

电流 0-0.5A 0-5A 满载最小电压 0.6V@5A 

电压 1-75V 1-75V 模块功率消耗 12V@0.4A 

 恒流模式 恒压模式  

量程 0-0.5A 0-5A 1-2V 1-7.5V 1-20V 1-75V   

    分辨率 0.125mA 1.25mA 0.5mV 2mV 5mV 20mV   

     精确度 ± 0.15%FS ± 0.05%SET±4mA ±15mV ±20mV ±40mV ±120mV   

温度系数 最高 100 PPM/°C 最高 100 PPM/°C  

恒阻模式 量程 分辨率 精确度 温度系数 

0-2V 输入范围 9.35S-2.5S / 0R107-OR 4 2.36mS ±1% SET ±15mA 200 PPM/°C 

0-7.5V 输入范围 2.5S-0.94S / OR4-1R067 0.63mS ±1% SET ±15mA 200 PPM/°C 

0-20V 输入范围 0.94S-0.25S / 1R067- 4R 0.236mS ±1% SET ±15mA 200 PPM/°C 

0-75V 输入范围 0.25S - 63µS / 4R-16K 63µS ±1% SET ±15mA 200 PPM/°C 

测量 量程 分辨率 精确度 输出 

电压回读 

 

0-2V 15 位 (62.5µV) ±0.05% ACT ±5mV N/A 

0-7.5V 15 位(0.23mV) ±0.05% ACT ±0.1%FS N/A 

0-20V 15 位(0.625mV) ±0.05% ACT ±0.1%FS N/A 

0-75V 15 位(2.3mV) ±0.05% ACT ±0.1%FS N/A 

电流回读 0-0.5A (低) 0.015mA (低) ±0.05% ACT ±0.75mA N/A 

0-5A (高) 0.15mA (高) ±0.05% ACT  ±02.5mA N/A 

功率回读 0-5W 0-50W 0.0625mW 0.125mW N/A 

电流监测输出 0-0.5A 0-5A N/A ±1% FS 0-5V 

斜率 2mA/µs~0.5µs 用于 0 to 5A 操作 

外部控制 0-5V 提供 0 到满刻度电流 (5A)    

操作温度 5-40°C (注: 对于超过 35°C 的环境温度, 功率消耗减少 4W/°C) 

尺寸 261mm (高) 40mm (宽) 390mm (深) 

订货信息    

产品型号: 721-0004 (置于 6U 机箱) 

722-0004 (1U 独立装配) 

说明 5A/75V/50W 负载 
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