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标准多路开关 - E2010 系列 
 高速可靠的信号转换，E2010 插入式模块 

 可选择单端，可区分和四线模式 

 熔断器保护继电器控制模块 

 对于高密度测试点选择或矩阵要求有理想效果 
 

E2010 标准多路开关模块用于测试测量信号的稳定高速转换。多路开关可作为 RE2010 模块使

用，模块可置于 6U 高机箱内或可作为 1U 高单独的以太网仪器使用。 

 
 

切换单端（80通道每模块）、可区分（40通道每模块）、或 4线

（20通道每模块）、信号测量可以（通过板载排针）进行配置。 

 
 

模块最普遍的应用是从被测设备（DUT）中多点到系统测量仪器

（如DVM）进行不同测试信号的扫描。4 线模式用于要求对低值电

阻器或感应器进行高精确度测量的场合。 
 

 
该模块同样可以作为信号多路复用器用于后端模式。该模块适用

于要求在程序的控制下将低频信号（少于 150KHZ）转换成 DUT上

各种点信号的场合。 
 

 
高质量测试点扫描继电器用于保证在规定范围内进行精确和重复

测量。 
 

 
继电器受到译码逻辑和板载熔断器的保护。继电器在板上排列时

按照10个一组的方式。逻辑解码器确保任何组上的只有一个继

电器能在任何时候被关闭。 
 
 
 
 

 
每组的输出单独进行熔断保护以确保继电器和电路板在测量线圈发

生短路时不会损毁。这种功能在大功率、高电压测试情况下是非常

关键的，比如电源测试和 EMC测试。 

 
 
 
 

模块可利用插头方便地插入 E2010底板机箱。 

 
 
 
 
 
 
 
 

标准多路开关模块 
 
 
 

系统环境中，信号输入接口通过两个 50 路 D 型接头与 DUT或其它

模块进行连接。 

使用低电压扫描模块在 E2010 测试系统中是最经济的转换低频测

试点信号的方法。 

 

 
 

四十路通道不同模式内模块配置图 
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技术规格 
 

继电器类型 单刀单掷型（SPST） 

最大电压 150V DC 

最大电流 最大电压时 100mA  

接触电阻 0.1

运行时间 最大 1.2ms  

释放时间 最大 1ms  

 

用户连接 两个 50 路 D型公接头用于用户扫描仪输出。一个 9 路 D型接头用于输出与 DVM的连接底

板接头上也存在输出，并且在优选的情况下按照此路线布置。 

 

模块特性 

尺寸 233mm x 220mm x 45mm 

操作温度 5°C 到 40°C 

存储温度 10% 到 85% Relative 

带宽 150kHz 

湿度 5°C 到 70°C 

 

订货信息 

产品型号 721-0003 (配于 6U 机箱) 

722-0003 (1U 独立装配) 

说明 E2010 标准多路开关 
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