
PowerStar 5测试执行程序

Intepro 9000台式系统

PowerStar 5

PowerStar 5测试执行程序允许工程师和生产管理部

门对测试过程进行完全的控制。

PowerStar 5 的重要特点包括:

· 最优化的状态灵敏测试库

· 数据库驱动系列测试

· 支持变量和表达式

·  用于建立测试顺序的综合流程控制

·  用于自定义测试开发的集成式Visual Basic 

·  轻松开发图表用户界面

·  基于网络的结果录入

配置

对 于AC/DC电 源 和DC/DC转 换 器 的 测 试 ， Intepro 

9000标 准 机 柜 系 统 是 一 种 高 性 能 、 成 本 有 效 的 方

案。该套完全集成系统安装在高度为30U的机箱内，

可包含AC和/或DC电源。用于高度产品组合环境的灵

活固定装置通过系统内置Virginia面板接口进行控

制，该接口可以提供高电流运载能力，并附带最低的

噪 音 和 信 号 损 失 。 在 其 最 基 本 的 模 式 中 — — 仅6U

高，Intepro 9000集成系统能够包含一个能精确测

量的集成100W DC电源、多达6个200W负载、高速

测量模块和IEEE控制器，这些配件使得系统适合于测

量广泛范围的低功率DC/DC转换器。

Intepro 9000 的重要特点包括:

• 

• 50W或200W负载配件

• IEEE 488和CAN总线提高了速度和灵活性

• Microsoft Access™数据录入

• ActiveX OLE自动化保证与其他应用软件的轻松接入

PowerStar 5, 新型灵活的测试执行程序

Intepro 9000是Intepro的下一代电源测试系统。其快

捷精确的特点极大缩短了测试时间。模块化系统具有

很高的灵活度，并且能被配置到高度经济的系统中进

行高级功率电子测试。全面预配置台式和自立式支架

模式为AC/DC和DC/DC电源和转换器的生产商提供了

经济的方案。其出色的配置可以在更宽的功率电子领

域中处理一系列复杂的测试要求。

• 对电源和转换器进行快速有效地测试

• 可轻松配置和扩展模块化系统，能处理现在最复杂的

测试需求

• PowerStar 5 测试执行能力可进行快速、轻松和综合

的测试生成。

• 并行的测试可极大缩短测试时间

Intepro 9000

系列Intepro 9000



通用驱动程序模块

测量模块 继电器控制器模块

系统在PowerStar5的最优化测试程序的完全控制下

运行，从而保证了测试时间的最小化。标准库包含了

超过100种通用测试仪器的驱动支持。标准模块包括

用于系统自测的通用DC驱动器和继电器控制器，支

持广泛自由的程序编制和固定装置。标准配置不经过

专门的设计即可满足每个功率电子要求，但是系统的

模块性可以使系统进行专门的配置，并进行扩展以处

理最复杂的测试需求。

测量模块

近开发的测量模块结合了许多PSU功能测试普遍要求

的仪器。DVM用于测量DC和低频AC电压，而时间

间隔测量器用于对上升/下降时间、交互轨道计时、

可编程阈值和两条通道上的斜坡进行测量。同时包含

的纹波/噪声仪表对UUT输出上的RMS及正负峰间的

纹波/噪音进行测量。测量模块全部装备了10通道内

部控制的功能，并且能达到更高速度，同时提高测量

精确度.

继电器控制器/自测

除了具有控制器和继电器模块的能力，该卡也可作

为自测子系统的一部分。由于系统能够对模块等级

并对某些情况时的部件等级进行诊断，系统自测是

对任何高容量生产设施中的停机时间最小化非常必

要。自测方案包括继电器控制器模块、模块化软件

和无源固定装置，这个工具包同样可以验证所有的

模块和互联电缆。

通用驱动程器

Intepro 9000 DC通用驱动器是一种有效方法，

用于驱动多个DC源或高功率OEM负载。模块化结

构包括了一个母板和插拔式子卡。当用于模块的校

准常数储存于EEPROM中，并伴随于每个模块时，

系 统 校 准 时 间 得 到 极 大 地 缩 短 。 这 对 Intepro 

9000 系统内的多个DC源或负载很有好处。

数字I/O模块

对于要求各种控制功能的情况，数字I/O模块提供了

理想方案。另外，数字I/O模块能用于控制特殊的

“黑盒子”，“黑盒子”是为客户特别的Intepro 

9000方案而开发出来的。用户通过50路D型连接器

与模块相连。每个模块包含十六个TTL数字输入、

十六个TTL数字输出和四个SPST功率继电器。



数字I/O模块

DC负载

电流测量卡

AC电源

数字控制器模块

DC负载

Intepro 9000负载为高转换速率性能而开发，该

负 载 的 内 置 智 能 有 利 于 更 高 效 率 的 操 作 。 恒 定 电

流、电压和电阻模式（附带任意波形生成）允许对

多个负载进行编程。多达5个负载的并联可以用于更

高的功率。

电流测量卡

该卡利于对高达5000VDC的高压进行测量。电流测

量卡的精确测量系统将系统电源提供的电压转换为

Intepro 9000可测量的电压。该卡通过对DC测量的

高精确度，可满足客户对特殊应用的规定要求。

数字控制器

作为Intepro 9000的主控中心，该高性能模块具

有 前 所 未 有 的 能 力 ， 通 过 CAN总 线 可 以 与 多 达

100个负载进行通信。控制器模块的功能通过两个

主 卡 被 执 行 ：H8卡 和TGA接 口 卡 。H8卡 用 于 对

Intepro 9000系统进行中心控制，TGA接口卡能

通过其内置输出地址线（总共8个）处理多达255个

TGA。

电源

这些高效率和重量轻的电源全部符合美国和欧洲的

EMC排放和免疫标准。有效成本的单相AC电源的

可编程起始角度有利于浪涌电流的测量，其4.2的振

幅因数对转换模式电源有理想效果。
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技术规格

负载

DC负载

电源

DC源

AC源

专业模块

测量

数字I/O

继电器控制器/自测

通用DC驱动器

电流测量

OEM配件

示波器

频谱分析仪

功率表

信号发生器

DVM’s

其它

环境要求

运行温度

储存温度

湿度

0 到1500A / 0 到500V

0 to 500A / 5V to 500V / 10W to 30kW

Up to 400VAC / 250VA to 30kVA, 1 and 3-phase

DC电压(0.02到0.05%),  AC电压( 0.1%), 纹波噪音达20MHz,频率

(DC达1 MHz) 模块包括: 升/降时间, 开机/停机时间

16位独立的可编程模块

自测软件使用标准库和自定义固定装置

驱动模拟可编程DC电源或OEM负载

提供来自DC电源的高精确度电流和电压测量

5-40ºC

5-70ºC

10%到85%（相对）

IEEE

IEEE 

IEEE 

VXI/IEEE 

VXI/IEEE

大量的OEM可按要求整合
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