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Intepro 9000S 系统

• 速度快、成本合理的电源和转换器测试

• 模块化且可扩展

• PowerStar 5 测试软件适用于快速、轻松和综合测试

程序生成

• 在全球世界范围内提供技术支持

Intepro 9000S是一种完全预配置在30U高的机柜电源

ATE系统，包含一个700WDC源、OVP电源、四个可

编程DC负载和一个综合测量和控制系统。系统的内置

Virginia面板接口提供了高电流运载能力，并具有最小

化的噪音和信号损失。

Intepro 9000S能测试许多不同的DC/DC转换器，适

合于设计特性、高容量生产测试和电源修理或改装。

AC/DC配件也能按照要求进行整合。

Intepro 9000S系统能在当前的高容量电源测试环境中

进行许多综合性测试。其模块化结构意味着Intepro 

9000S系统在将来能轻易扩展。

Intepro 9000S的关键特点包括:

PowerStar 5, 灵活的测试执行程序

50W或200W负载配件

IEEE 488和CAN总线提高了速度和灵活性

多用途模块进行通用测量

• 

• 

• 

• 

PowerStar 5

系统运行在PowerStar 5测试程序的完全控制下，测试

程序得到最优化，从而可保证测试时间保持在最低限

度。标准测试库已包含了超过100种测试，范围涉及电

力电子测试中大部分的通用要求。

PowerStar 5的关键特点包括:

专门的PSU测试库

基于数据库驱动的系列测试

支持变量和表达式

拖放测试程序生成

用于建立实验顺序的综合流程控制

用于自定义界面或实验开发的集成VBA 

支持结果录入和远程调试的TCP/IP 

兼容SQL

Microsoft Access™ 结果录入

集成方案保证了低成本投资的高速测试。软件和系统

使 用 方 便 ， 最 终 用 户 可 以 在 现 场 进 行 安 装 。 作 为 选

择，需要时，系统可以由Intepro工程师进行安装和试

车。我们还一直提供全面系统培训和服务。

该预配置系统的总体主要目标是为任何测试环境提供

经济的实用系统。

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PowerStar 5 工作空间



测量模块

继电器多路开关模块

通用驱动程序模块

电流测量卡

测量模块

最近开发的测量模块结合了许多PSU功能测试普遍

要求的仪器。DVM用于测量DC和低频AC电压，

而时间间隔测量器用于对上升/下降时间、交互轨

道计时、可编程阈值和两条通道上的斜坡进行测

量 。 同 时 包 含 的 波 纹/噪 声 仪 表 对UUT输 出 上 的

RMS及正负峰间的纹波/噪音进行测量。测量模块

全部装备了一个10通道内部控制功能，并能达到

更高速度，同时提高测量精确度。

继电器控制器

多用途模块包含14个继电器控制器和10个用于通

用控制和转换的自由继电器。

此卡同样是与自测固定装置及软件结合的可选择自

测子系统的部件之一。

通用驱动器

Intepro9000S DC通 用 驱 动 器 提 供 了 驱 动 多 个

DC电源和/或高功率OEM负载的方法。模块化结

构包括了一个母板和插拔式子卡。更多的扩展对

安装附加的子卡是很简单的事情。当用于模块的

校准常数储存于EEPROM中，并伴随于每个模块

时，系统校准时间得到极大地缩短。

电流测量卡

通过DC电源提供高精确的电流和电压测量；能处

理高达500VDC；标准额定电流为25A。其它额定

值也可按应要求获得。

DC卡

Intepro 9000S负载具有高转换速率性能，其内置

的智能性有助于更有效地运行。恒定电流、电压

和电阻模式允许对多个负载类型进行编程。可使

用200W和50W负载，而且通过并联可应用于更高

的功率要求。



DC负载

数字控制器

数字控制器在系统结构和依靠IEEE 488总线的控

制 PC之 间 充 当 接 口 的 作 用 。 模 块 有 一 个 车 载

CAN接口，可以和多达100个Intepro 9000S负载

进行通信。同时Intepro TGA接口还被集成，该接

口可为最大是255 TGA或微型的模块提供支持。

OVP电源

60V/1A可编程模拟DC电源用于向后驱动UUT执

行OVP测试。

Virginia面板

UUT和测试系统的连接可通过一个符合行业标准

的Virginia面板10路接收器来完成。每个电源的输

出、每个负载的输入和任何高频或低频测试点都

使 用 电 缆 和 接 收 器 连 接 ， 接 收 器 允 许 通 过 使 用

ITA（可互换测试适配器）对UUT实现简单的一次

接触连接。Virginia面板接收器包括一个安全联锁

系统，该系统保证在没有ITA插接的情况下，不可

能出现危险电压或电流。被测试的UUT通过一个

合适的适配器与ITA连接，因此减少了实际接收器

/ITA触点上的压力，但频繁的插拔可能会引起其

它相反情况的发生。

DC电源

数字控制器模块

Virginia面板接收器Virginia面板ITA

DC电源

主DC源

700W模 拟 控 制 的 DC源 可 以 为 70V/10A或

35V/20A以适应更大范围的DC/DC测试应用。

上图（靠右）是ITA的基本结构。它通过添加合适

的适配器为客户的UUT自定义。



数字I/O模块

自测固定装置

AC功率源

LT264示波器

配件

数字I/O模块

该模块为包含16个TTL数字输入、16个TTL数字输出、

4个SPST功率继电器和48个继电器驱动器输出的一般

用途模快。模块被用于控制任何兼容的第三方设备，

比如定制设计黑盒子。

示波器

为了支持附加的测试功能，比如波形攫取，规定使

用 LeCroy LT 264数 字 示 波 器 作 为 一 个 配 件 。

PowerStar5的集成示波镜器允许示波器的建立和测

量参数的全自动化。在测试执行过程中，命令被发

送并按照程序的预设置建立示波器。然后被示波镜

攫取的测量返回到PowerStar5用作结果处理。

特点包括:

350 MHz 带宽

4通道彩色波形展示

1GS/s采样率

• 

• 

• 

AC电源

ACS1008是一个2kVA IEEE控制的A电源，最大输出电

压300v，频率范围为16Hz到5kHz。车载测量包括电

压、电流、功率和功率因数。

自测

自测配件包括下列物品:

(a) 自测固定装置

(b) 继电器控制器模块

(c) 自测软件包

自测的用途是执行一个基本系统验证检查以确定所有

模块和OEM配件有效。

一般来说，自测会在UUT测试开始前根据日常情况进

行，消除错误UUT故障发生的可能性。



Intepro 9000S 30U 系统机柜布置和结构

转换面板
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技术规格

DC电压高达100V, AC电压高达70V, 波纹噪音20MHz, 频率(DC到1MHz) 模块包括: 

升/降时间, 开机和停机时间，整合的10通道扫描仪用于转换外部测试点

具有10个继电器@4A和14个继电器@100mA的转换模块.同时成为自测子系统以及

软件和固定装置的一部分

驱动模拟程式化DC电源或OEM负载

通过单独的地址控制所有系统资源

5A/75V/50W负载 x2

40A/75V/200W负载 x2

0-35V@20A/0-70V@10A

60W/60V/1A

高达500VDC,标准额定电流: 25A (其他范围按要求配置)

10Virginia面板接收器和预连接的可交换测试适配器用于AC和DC电源及6个负载

ACS 1008 2kVA 单相, 150V/13.4Arms/44.5APk或300V/6.75Arms/22.2APk, 16Hz-5kHz

16独立可编程比特，附带48个继电器驱动器/模块

LeCroy LT 264 (Tektronix TDS3012: 详细情况请联系本地销售代表)

任何50W和200W组合中可增加2个额外的DC负载

系统模块诊断

IBM的兼容PC、 Pentium III或者相当的1GHz处理器、20G硬盘、128Mb RAM、XGA 分辨率

（1024 x 768）17”显示器、鼠标和键盘、兼容的Microsoft® Windows® 95, 98, 2000 或 NT 

操作温度: 5-30ºC储存温度:  5-70ºC湿度:  10% 到85%（相对）

Intepro 9000S

35JB00085

测量模块

继电器控制器

通用DC驱动器

数字控制器

电子DC负载

50W DC负载

200W DC负载

电源

主DC源

OVP电源

电流测量

卡

UUT接口

配件

AC电源

数字 I/O

示波器

DC负载

自测

推荐PC

环境因数

订货信息

说明

订单号.
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