
40A/30V/200W负载

控制器模块与IEEE连接的主PC进行通讯。控制器模块

通 过 内 部 CAN总 线 转 述 命 令 和 信 息 。 当 每 个 底 板

PCB插槽具有唯一地址时，机架内部的每个负载可被

单独定位。

 

每个负载的感应电压能通过RJ45连接器被菊花式链接

并被连接到瞬间执行的高速测量模块上，在DUT上执

行峰值、计数、波纹和噪声、DC和AC测试。

Intepro 9000

系列

200W DC负载为可变化电子负载，能够使电流降至

40A。

200W负载用于Intepro 9000测试系统。单元高度

为261mm（6U），约390mm深 ， 可 安 装 在19英

寸的机架内。

每个负载以微控制器的形式具有局部智能性。这能

使恒定电压模式具有更高效的操作.

• 用于DUT精确电压测量的主负载内的远端取样

• 兼容CAN总线和CANopen协议

• 允许多个可编程设置和波形的任意波形生成器

低电压200W DC负载

200W DC负载特点包括:

高转换速率性能

表面安装和通孔技术

用 于 测 量 电 压 和 电 流 的 模 数 转 换 器 ， 分 辨 率 为

15位

可并联

1KV绝缘

控制器模块

在 Intepro 9000系 统 内 ， 负 载 通 过 控 制 器 模 块

(20mm /4HP宽)被控制。

• 

• 

• 

• 

• 

图1: 系统负载结构图

恒定电流模式

量程

0-4A

0-40A

恒定电压模式

量程 

0.32-2V

0.32-7.5V

0.32-20V

0.32-30V

恒定功率模式

量程

1mW-20W

10mW-200W    

分辨率

1mA

10mA

分辨率

 0.5mV

2mV

5mV

20mV

分辨率

1mW

10mW  

精确度

±0.05%设定值±4mA

±0.05%设定值±20mA

精确度

±15mV

±20mV

±40mV

±120mV

精确度

2% FS

2% FS
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技术规格

OTP: (过温保护):

非闭锁保护

OVP: (过电压保护):

超过35V过电压保护

SET: 设定值

反接保护动作:

熔断器保护过电流 – 普通电流下无动作

绝缘电压至接地:

安全  (1000V DC 峰值)

ACT: 被测量的实际值

温度系数

操作温度.

尺寸

外部控制

说明

部件编号

最大100PPM/°C

5°C 到 40°C

261mm (高) 40mm (宽) 390mm (深) 

0- 5V输入提供0-40A输出 

LML9202 (40A/30V/200W)

714-0022

恒定电阻模式

0-2V 输入范围

0-7.5V输入范围

0-20V输入范围

0-75V输入范围

量程

125S-20S/0R008-0R05

20S-7.52S/0R05-0R133

7.52S-2S/0R133-0R5

2S-0.5mS/0.5R-2K

测量

读回电压

电流回显

功率回显

电流监测

输出绝缘

量程

0-2V

0-7.5V

0-20V

0-30V

0-4A/0-40A

0-20W/0-200W

0-4A/0-40A

分辨率

15位 (62.5µV)

15位(0.23mV)

15位(0.625mV)

15位(2.3mV)

0.125mA/1.25mA

0.25mW/5mW

N/A

精确度

±0.05% ACT± 5mV

±0.05% ACT ±0.1% FS

±0.05% ACT ±0.1% FS

±0.05% ACT ±0.1% FS

±0.05% ACT ±0.05%FS

±0.5% FS

±1% FS

输出

N/A

N/A

N/A

N/A 

N/A 

N/A

0-10V

分辨率

19mS

5mS

1.9mS

0.5mS

精确度

±1% SET ±100mA

±1% SET ±100mA

±1% SET ±100mA

±1% SET ±120mA

温度系数

200PPM/°C

200PPM/°C

200PPM/°C

200PPM/°C

斜率

范围

16mA/  ~ 4A/ms ms

分辨率

16mA/ms

精确度

±10% SET ±10% FS

功率

电流

电压

20W

0-4A

0.32-30V

200W

0-40A

0.32-30V

操作电压低于0.32V

满负载的最小电压

模块功率消耗

0.16V@20A/0.08V@10A

0.32V@40A

12V@0.4A

注: 对于超过35°C的环境温度, 功率消耗降低了 4W/°C


	页 1
	页 2

