
测量模块

测量模块运行的关键是位于数码板上的两个强大的

DSP。通过PowerStar 5的控制，DSP为当前的高速生

产测试环境提供必要的处理功率。

测量模块有以下功能块组成：

纹波噪音

纹波/噪音表用于测量UUT输出上的RMS和峰值纹波

/噪音。测量表可以包含或排斥低频噪声并设置测量的

上部带宽从而排除多余的高频成分。

计时器

用于测量上升/下降时间、交互轨道计时、两条通道上

的程式化阈值和示波。计时器包括两个可编程模拟通

道和一个TTL通道，每个可编程通道可以有两个阈值和

可编程示波器。

DC和AC电压测量

在所有AC和DC输入上的全自动广泛搜索。

Intepro 9000

系列

该 模 块 可 为PSU系 统 提 供 高 速 、 完 全 测 试 方 案 。

Intepro 9000系统的高性能元件与PowerStar 5软

件结合，满足所有行业标准电源测试需求。

测量模块的关键特点包括:

DC和AC电压测量

  RMS和极大到极小纹波噪音测量

频率测量

即时通道上的可编程输入阈值

10输入多路开关

并联运行

GPIB接口

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 在一个模块里实现所有基本的PSU测量要求

• 并行测量、高速测量、成本有效

• 多用途、多通道仪器提供AC/DC电压、频率、

纹波/噪音和间隔计时测量

测量模块

测量模块结构图
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频率测量范围

可编程阈值范围

DC输入电压范围

0-600mV

0-2V

0-6V

0-20V

0-60V

0-100V

DC输入阻抗

50Hz时AC输入电压

0-400mV rms

0-1.4V rms

0-4.2V rms

0-14V rms

0-42V rms

0-70V rms

间隔计时

 带宽

 测量范围 (时间)

 精确度

阈值精确度

纹波噪音

电压范围峰值

带宽

精确度

测量窗口

最小噪音测量

运行条件

运行温度

储存温度

湿度

安全

订货信息

部件编号

说明

技术规格

30Hz到750kHz, 30Hz到150kHz (用户可选)

±100V DC

精确度

范围的±0.05%

范围的±0.03%

范围的±0.02%

范围的±0.02%

范围的±0.02%

范围的±0.02%

1MΩ

精确度

范围的±0.1%

范围的±0.1%

范围的±0.1% 

范围的±0.1%

范围的±0.1%

范围的±0.1% 

2 条模拟通道, 每条通道有2个可编程阈值和示波,

1 条TTL通道

1MHz

5µs - 10s

±2µs

DC输入电压范围的±1% of

50mV, 200mV, 500mV, 2V

5kHz to 20MHz

±5% of range

程式化1ms-200ms

10mV极大到极小 3.5m Vrms

5°C到40°C

5°C到70°C

10%到85%（相对）

满足EN 61010-1标准推定的安全指导

714-0001

Intepro 9000测量模块PMM 9010
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