
TGA通用AC/DC驱动器

每个DC驱动器线路有以下特点

12位电压控制输出

12位电流控制输出

遥感补偿

脉冲输入(用于调制)

50Khz信号带宽

输出电压选择( 0.5V到12V )

驱动器光隔离输出

模 块 安 全 受 到 Intepro所 提 供 的 POWERSUITE和

POWERSTAR软件的支持。模块仅使用简单的插头插

入TGA底板系统（低成本）或插入任何标准VXI底板。

模块的所有校准通过软件例程和补偿调整完成。模块

内没有电位计。用于模块的校准常数存储在模块上的

EEPROM内，并伴随于每个线路。这样能极大缩短对

系统校准的时间。

TGA通用驱动器是驱动ATE系统电源和负载的一种成

本非常有效的方法。
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TGA通用驱动器能驱动多个AC相位，DC源和高功

率OEM负载。模块具有包含母板和DC驱动器子卡

插头以及AC驱动器子卡的模块结构。

母板包含驱动一个AC源相位的线路和驱动所有子卡

插头的控制电子元件。

每个DC子卡能驱动两个DC源或2个OEM负载（4个

单独的电压输出）。每个AC子卡能完全控制AC电

源的一相。两个AC子卡和两个DC子卡的最大值可

以增加到每个母板中。

每个驱动器线路有12位分辨率，在模块上能明显与

其他线路区分开来。AC和DC驱动器线路有利于遥

感补偿以保证在DUT输入的精确编程。

每个AC驱动器线路有以下特点：

频率范围(30Hz - 2KHz)

延迟启动/停止

循环下降

凹陷/ 浪涌

调幅

调频

高频失真

遥感补偿

可编程电流限制

12位分辨率

事件脉冲输出
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• 完全组装的模块能驱动一个单独的三相AC源和

多达4个OEM的DC源或负载。

• 插接式模块适合于TGA结构1

• 可作为TGA or VXI信息基本模块2使用

• 每个驱动器线路独立隔离（optically）

• 从30Hz到2KHz的AC源控制

• 凹陷/浪涌, 调制, 失真, 电流限制设施

• 模块化配置, 增加的驱动器板满足其他应用
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循环下降 :

最小带宽 :       0.8 uSec

最大带宽:        52 mSec

分辨率:            0.8 uSec

调频 :

范围 :                          30Hz  to  2KHz

注:关于DC驱动器子卡的参数，参见TGA通用DC驱动器卡

延迟启动/延迟停止 :

              步长 :                  0.8 uSec

最小延迟 :           0.8 uSec

最大延迟 :           52 mSec

调幅 :

输出级别    0 -> 8V RMS 对 0-> 10V  Dc输入

直线性 :               0.1% 最大

HF 失真 :

Vin 电流 :            0 -> 10V Pk-Pk 单个

Vin 频率 :            0 -> 50KHz

              

              

                       

              

              

              

频率

振幅

垂度/脉冲

电流极限

30Hz到2KHz

0V 到8V RMS

0到全量程

0 -> 15A   和   0 -> 30A

0.1Hz

2mV RMS

2mV RMS

0.25A                    0.5A

+/- 1%

+/- 0.05V RMS

+/- 0.05%

8mA                    16mA

范围 分辨率 精确度

技术规格
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