
数字I/O模块

• 用于Intepro 9000系统的多用途/多功能模块

• 每个模块中包含48个高电流继电器驱动器

• 每个模块中包含16位数字输入和输出端口

• 每个模块中包含4个自由继电器

另外，四（4）个可编程单极继电器可用于每个模块

上的公共开关

每个数字I/O模块包括一个单独的十六（16）位输入

和输出端口，这些非绝缘端口为TTL逻辑电平于电路

板上接线。

软件例行和补偿调整可以完成校准。模块内无电位

计 。 用 于 数 字 I/O模 块 的 校 准 常 数 存 储 与 模 块 上 的

EEPROM内，并附带于每个电路内。这样可以极大

缩短现场校准系统的时间。

数字I/O模块得到Intepro提供的PowerStar 5软件的

支持，并可简单地插入Intepro 9000任意机架。

2个50路D型连接器即可将用户与模块进行连接。

Intepro 9000

系列

Intepro 9000 数字I/O模块拟为Intepro 9000系统内

的多功能控制做准备。在需要各种控制功能的要求

下，该模块提供了成本比单独数字I/O卡、继电器卡

和驱动器卡更加有效的方案执行同样的公用功能。

另外，数字I/O模块能用于控制为客户特定的Intepro 

9000解决方案而开发的特殊“黑盒子”。在这种情况

下，特殊的单元如urbo Variacs或AC电阻器可选负载

通过数字I/O模块被直接控制，“黑盒子”单元与另

一种Intepro 9000软件模块很相似。

每个数字I/O模块包含了四十八（48）个继电器驱动

器输出。这些继电器驱动器按照三排排列，每排16

个 。 每 个 继 电 器 驱 动 器 排 针 的 额 定 电 流 和 电 压 为

48V和250mA。
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技术规格

自由继电器

额定电压

额定电流

继电器驱动器

额定电压

额定电流

数字I/O

输出

输入

位数

操作条件

操作温度

湿度

储存温度

尺寸

订货信息

部件编号

说明

4个/模块

100VDC

1A 最大

48/模块

48VDC

250mA 最大

1输入1输出接口(TTL线路)

2.16mA

0.7mA

16/端口

5°C 到40°C

10% 到 85% 相对

-25°C到70°C 

161mm(高) x 50mm(宽)

714-0006

Intepro 9000 数字I/O模块DIO 9010
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