
电流测量卡

•  Intepro 9000集成了电流测量卡

• 便于高达50A的高精度DC电流测量

• 电流和电压范围可调整（可选）

• 便于高达500V的电压测量

可以整合入柜装系统的电流测量卡

由Intepro工程师特别设计的电流测量卡在Intepro 

9000系 统 测 量 更 高 电 流 和 电 压 时 具 有 更 多 的 灵 活

性。电流和电压范围可以被调整以满足个体需要，同

时该卡可以为测量产生高的精确度。

电流测量卡包括2个单独的电气绝缘输出通道，一个

电流通道和分压器通道。

 LEM电流变换器用于将输入电流转换为电压，25A是

标准电流，额定电流范围可以在5A和50A进行变化。

分压器通道能够测量500VDC的电压。10：1的默认

分压率可以进行再调整以满足任何规定的比率要求。

当承受高达3倍额定电流的过电流时，在故障操作状

态下，卡被烧毁的风险得到极大的降低。如果需要，

将一个辅助卡集成入系统后，可得到一个附加的电流

和电压通道。

Intepro 9000

系列

电流测量卡是一种高精确度DC电流测量系统，该系统

将系统电源提供的电流和电压转换为Intepro 

9000PSU测试系统可测量的电压。

电流测量卡的主要特点包括:

一个集成电流测量通道, 可测量高达50A的电流

分压器通道用于将输入电压划分为客户需要的电压

输出与Intepro 9000测量模快兼容

• 

• 

• 

上图显示了电流测量卡的基本结构
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*在决定电流和电压测量精确度时，请同时注意测量模快的精确度。

技术规格

额定输入电流

电流输入范围

过电流能力

带宽

输入电压范围

通信接口

精确度

电流测量

电压测量

电压测量的输入电阻

操作条件

操作温度

储存温度

湿度

尺寸

订货信息

说明

部件编号

25A (标准)

0-5A到0-50A 

3 x 额定电压

50kHz

0-500VDC

N/A

* (见注解)

I ≥ 20%的额定电流: ±(0.2% of reading)

I <20% 的额定电流: ±(0.04% of current rating)

0.1%电压读数

150kΩ

5°C到55°C

-25°C到70°C

10%到85%非冷凝

100mm(长) x 73mm(宽) x 40mm(高)

Intepro 9000电流测量卡
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