
继电器控制器模块
Intepro 9000

系列

•  每个模块（100V）包括14个控制器继电器通道

•   有利于系统自测到模块级别

•  10个自由继电器 (4A)

自测软件将促使Intepro 9000继电器控制器模块

为自测中的每个实验块提供相关的刺激物。自测

将大体上对设计子系统模块的全字符串进行校

验 。 比 如 检 查 一 个 系 统DC源 时 ， 自 测 将 控 制

DC源驱动器卡，并且（通过自测固定装置）将电

源输入连接返回到适合的测量设施，还对可编程

的电源电压电平进行验证。所验证的不仅仅是驱

动器卡和DC源的功能，而且还是从驱动卡到电源

的线路系统，从电源到前面板的线路系统同样可

进行操作。

继电器控制器模块用于简单的插头插入Intepro 

9000混合机架的结构。连接通过一个50路D型连

接头和两个25路D型连接头完成。

继电器控制器模块具有两个用途。该模块作为系统自测

时的基准和转换模块，起到与自测固定装置和自测软件

相协调的作用。当继电器控制器不用做自测时，还可以

当成具有一般用途的扫描和转换卡使用。

继电器扫描仪内置自测是任何高容量生产设施的停机时

间最小化的必要元件。

自测工具用于帮助诊断直到模块级及很多情况下元件级

的故障。例如：对系统自由继电器的检查将测试每个单

独的处于开启和关闭位置的继电器，并在自由继电器模

块上识别具体的故障继电器。

自测配件的元件包括:

(1) Intepro 9000 继电器控制器模块

(2) 系统自测固定装置

(3) 自测软件包

系统自测固定装置不包含任何有源电子元件。其用途是

互联穿过前面板的各种部件；使用简单的无源（仅通过

电缆连接）自测固定设备保证自测配件的可靠性。

自 测 软 件 具 有 模 块 化 方 式 的 结 构 ， 便 于 检 查 整 个

Intepro 9000配置中的各个“子系统”。例如分别用

于DC源、AC源、负载、继电器等子系统的检查。
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线路功能
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三角波

方波1

DC 正偏电阻

电流分路

继电器控制器

自由继电器

模块规格参数

尺寸

运行温度

储存温度

湿度

5VDC/2.5VDC

8Vpp@1.25kHz

8Vpp@1.25kHz

24Vpp@1.25kHz

12V@150mA

0.11Ω ±1%

每模块14通道(100V@100mA)

每模块10个继电器(30VDC@4Amps)

261mm(高) x 220mm(深) x 50mm(宽)

-25°到 40°C

到 70°C

10% 到 85% （相对），非冷凝
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