
AC 电源 ACS 1008
Intepro 9000

系列

• 对TRMS 电压, TRMS电流, 峰值电流, 振幅因数, 有效功率和功

率因数进行精密测量

• 功率电平为2000VA时的双路输出电压范围为0-150V到0-

300V，频率范围为16-5000Hz

• 高峰值电流能力

AC源模块

ACS1008是附带IEEE-488接口的标准产品。其所有

的功能具有针对IEEE-488进行编程的特点。

前面板旋转控制也可设置电压和频率。这些控制屏有

模拟触摸装置，由精确的和可靠的数字电路控制。设

置和测量能显示在大型、高对比度的LCD显示器上。

150 Vrms L-N和300 Vrms L-N的双路输出电压范围

可在要求的电压下提供最大电流。

输出频率可以从16Hz直到5000Hz间进行变化，范围

覆盖商业、航空和国防电源应用。

集成的精确数字正弦波生成器便于轻度失真输出的生

产。双LCD读出器为增强了用于电压、电流极限和频

率的可编程设置清晰度和视觉显示性。

电压、电流、峰值电流和功率的精确测量通过IEEE总

线完成。在很多情况下，不再需要外部测量设备。

较小波形因数和轻便的ACS1008可以方便用于各种

场合。

ACS1008采用密封箱校准对输出和测量进行校准，

降低了业主的费用。

该高效率AC电源能够使测试在高速时降低成本。可

选择的输入电压范围允许本产品在世界任何地方为家

用和商用设备的测试和评估提供方便的可变公用电源

数据，范围覆盖了所有通用线性电压和频率组合。

高质量部件和谨慎的、经规划的内部布置进行组合，

从而产生了具有特别宽度频率范围和精确输出电压调

整率的单元。

综合的过电流、过电压和过温保护同样在最严格和要

求最高环境中对贯穿产品终生的可靠性和最大性能进

行维护。
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说明ACS1008   AC电源

选择

输出电压范围可用于传统电压和最大电流组合

IEEE 功能- SH1, AH1, T8, L3, RL2 RS232C 设置 - 19200, 8, n, 1

系列参数

输入绝缘电压

输入过电流

输出过电流

输出短路

超温

输入瞬时过电压

电磁

噪声:

安全:

输入到输出=2200VAC, 输入到机箱=1350VAC

断路器

恒定电流操作 (标准)

峰值电流极限停机

自动停机

过电压保护， 针对EN50082-1，可调整

发射和抗扰性: 符合 EN50081-1 & EN50082-1标准

0%到50 %负载时最大值65 dBA,超过50%负载到100% 时最大值75 dBA

商标为“CE”的产品设计符合UL3111和EN61010-1欧洲安全标准

电源侧面的吸入孔和后部的冷却风扇必须堵塞。

技术规格

输入

线性电压

线性频率

103V-127V  or  187-253V rms

47Hz - 440Hz

线性电流

延迟时间

< 30 Arms

10ms

输出

电压

RMS电流

峰值电流

频率

量程

0 - 150V rms或0 - 300V rms

6.7Arms / 13.4 Arms

22.2A / 44.5A

16Hz 到5000Hz

分辨率

0.1V

N/A

N/A

0.01Hz (16Hz到80Hz)

0.1Hz (80.1Hz到800Hz)

1Hz (800Hz到 5000Hz)

精确度

±0.1%FS,  16Hz到100Hz

±0.2%FS, 100Hz到5000Hz

最大RMS电流的

可程式化值 +5%

±0.02% 的可程式化值

总功率 2000VA  最大

测量

电压

电流

峰值电流

功率

功率因数

范围(低/高)

0 - 300Vrms

4Arms / 15Arms

12A / 50A

800W / 2000W

0.00 - 1.00

分辨率

0.1Vrms

0.001Arms/ 0.01Arms

0.01A / 0.1A

0.2W

0.01

精确度

0.1%FS + 0.05%读数

0.2%FS + 0.3%读数

0.5%FS + 0.5%读数

0.5%FS

0.05

操作温度

尺寸

储藏

连接

0ºC到 40ºC

427mm (长) x 89mm (高) x 560mm (宽)

-40ºC到 85ºC

存储温度

湿度

40ºC到85ºC

90% RH到40ºC (操作

RS232C接口- DB9, IEEE-488接口 - D-外罩 24 针, AC 输入 - IEC 320, 输出 – 接线条
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