
TGA/VXI 适配器模块 TGA 709-0021

• 使任何TGA模块适合VXI消息基模块

• 为C型VXI机架转换成插入式模块

• 用于主辅转换器适配器

• 有利于TGA模块直接接入VXI底板

• VXI和TGA 机架系统利益最大化

• 将老系统转换为VXI的有效方法

TGA/VXI适配器模块是一个用于将TGA模块转换后直

接插入C型VXI底板的类属单元。TGA模块成为真正的

VXI消息基模块，所以用于TGA底板的任何模块也可以

当做真正的VXI模块使用。

Intepro生产的几种专业模块不能从主流VXI模块供应

商处得到。这些产品包括了高电压/高频率扫描仪、高

压功率继电器卡、通用AC/DC电源驱动器模块等。这

些模块与其他OEM VXI共同应用使全部VXI消息基电

源和EMC试验系统具有很强的实用性。

TGA/VXI可 以 被 用 于 两 种 情 况 。 第 一 种 使 用 装 配 了

VXI信息基础命令解释程序的全功能适配器。这说明适

配模块是一个真正独立的VXI消息基模块，而且占据了

VXI总线上的唯一地址。

如果VXI底板需要多个TGA模块，那么另一种情况就有

可 能 出 现 。 在 这 种 情 况 中 ， 用 户 可 以 选 择 仅 将 一 个

TGA模块安装到完整的VXI适配器单元中。然后每个其

它的TGA模块可以与一个便宜的辅助VXI适配器模块进

行 安 装 。 这 种 方 法 表 示 安 装 在VXI机 架 中 的 所 有 的

TGA模块将发挥VXI底板上一个“子系统”的作用。只

有一个VXI地址将被占据（控制模块的地址），而且在

VXI局域总线上的另一个模块通过本控制模块受到控

制。所有模块发挥安装了控制软件的VXI消息基本仪器

作用，但是这是一种更经济的执行方法，原因是仅有一

个全功能VXI命令处理器得到使用，而且每个辅助模块
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使用了一个更简单、便宜的VXI接口。

TGA/VXI适配器模块也有很大的用处，特别是在用户

希望将老的系统升级到VXI结构时。使用适配器模块代

表来自老系统的TGA模块能被直接集成到一个与系统

相称的新VXI机架中。

总 之 ， 用 户 不 必 购 买 新 的 系 统 ， 只 需 将 系 统 升 级 到

VXI基础。

另外很多用户最初会选择购买便宜的以TGA为基础的

系统，一旦用户期望从VXI结构得到好处或一旦拥有多

余的预算，他们相信这些模块在以后能升级到VXI。

为一个给定电源或EMC实验应用选择正确的结构（或

结构组合）通常是一个复杂棘手的任务。Intepro销

售人员总是在用户附近帮助用户选择利益最大化的配

置以达到用户的要求。

模块经过设计，与国家仪器MXI插槽零位控制器结合

使用。
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订货信息 配件

709-0021TGA/VXI适配器模块 (主)

技术参数

“C”型VXI

VXI底板接头

TGA   模式

VXI主控制板

VXI辅控制板

TGA/VXI适配器模块

VXI 总线 :

修订级别:             1.3

设备类型 :           消息基

配置 :                  动态和静态

                           地址配置.

                           可编程中断

                           ( A16 辅助)

局域总线类别  :   模拟中型

型号 :                  101h

制造商ID :           F64h

尺寸 :            C 型 VXI 模块

                    (可以是单或双， 宽度依赖于)

                    (可调整TGA 模块)

功率:            +5V @ 1A

                    +12V @ 100mA

+/- 24V @ 30mA

操作温度 :    0 ºC到55 ºC

储存温度 :    0 ºC到70 ºC

湿度 :          10% to 85%（相对）
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