
TGA AC/DC切换模块 TGA 709-0002

● 针对DUT的全功能输入功率控制

针对TGA结构的插入模块

每个模块包含6路AC/DC切换电路

连接到RTM模块的硬件可实现DUT的自动关机

可配置多个模块以便按照系统要求增加多路输入通道

对于PSU老化测试应用软件具有显著的效果

● 

● 

● 

● 

● 

TGA AC/DC 切换模块在自动老化测试系统中对于向

输入功率提供控制和保护具有理想效果。每个模块上具

有6路切换电路，而且每个开关能在15A的条件下对

250V Ac进行管理。

每个切换电路还具有可编程电流跳闸能力，以便支持用

户为每个开关设置一个输入电流限制。在测试或老化测

试 过 程 中 ， 如 果 向DUT输 入 的 电 流 超 过 程 式 化 限 制

值，开关就会自动关闭，从而保护DUT不受到进一步

的损坏及可能的自行破坏。

每个切换电路还能为霍尔电流检测器装配，以便监测输

入电流。使用霍尔电流检测器代替电流分路器，能够保

证通过模块的IR电压损失保持在最低限度。这种方式在

比如具有5VDC输入的DUT等应用中尤其重要。

AC/DC开 关 能 （ 通 过 底 板 ） 连 接 到 相 关ATE系 统 的

RTM模块上，通过这种方式，AC/DC切换模块上相关

的DUT输入开关会在RTM电路跳闸时自动关闭。

AC/DC开关可与其他TGA功率继电器模块一同使用，

以便将可编程输入功率向多个单元中进行低成本转换，

比如向电源老化测试系统中切换。

低成本TGA功率继电器模块能被用在输入线路上，该

输 入 线 路 不 需 要 进 行 可 编 程 电 流 限 制 及 电 流 监 测 。

AC/DC切换电路可以用在某些输入线路（比如零线）

上，这些线路具有更加经济的附加功能。在很多老化

测试应用中，仅仅向DUT切换输入线路上的一条线路

（高压端）就可满足需要。

由于该模块具有高功率切换能力，所以全部切换线路

被封闭在模块本身的EMC护罩中。在TGA或VXI机架

中 ， 降 低 任 何 临 近 模 块 的 干 扰 都 具 有 非 常 重 要 的 作

用。

经过证明，动态老化（压力筛选）测试方式的使用会

产生更加有效的老化测试过程，而且也有助于缩短整

个老化测试的时间。对任何动态压力筛选方案而言，

功率循环是一种基本的方法。AC/DC切换模块有助于

这种输入功率循环的实施。

模块的连接通过一个15路“快速”DIN5159接头来

实现，这种方式便于ATE系统中的插拔操作。

模块完全兼容于POWERSCREEN和POWERSUITE 

软件平台。
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709-0002       TGA AC/DC切换模块

技术参数

AC/DC切换电路(每模块6个)方框图

跳闸延续时间一般为10mS

运行温度0-55°C

尺寸233mm x 220mm x 45mm

TGA模块 (高 x深 x 宽)

C 型, 双插槽 VXI模块

储存温度

湿度

0-70°C

10%-85% （相对）

继电器类型:                       单刀单掷型

最大切换电压:                   250VAC

最大切换电流:                   15A

最大瞬间电流:                   64A (非短路状态)

110A (感应状态)

接触电阻:                          50mO（最大）

运行时间:                          15mS（最大）

释放时间:               10mS（最大）

跳闸电流范围:        0 - 15A（最大）

跳闸电流分辨率:    5mA

跳闸电流精确度:    +/- (0.5%的设置值+ 5mV)

电流测量范围:       一般为0-4.5V 

0 to 15A (平均)

电流测量精确度:   读数的2% 

跳闸延续时间

运行温度

尺寸
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