
TGA控制器模块 TGA 706-0004

• 公用模块有利于POWERSTRESS老化应用内的内务操

作功能

• TGA 结构插入式模块

• 管理副址、查询、自测……

• 记录RTM和AC/DC开关跳闸时间

• 配置于POWERSTRESS系统中的每16RTM模块需一

个控制器模块
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TGA控制器模块在一个完全功能化POWERSTRESS老

化系统内提供了一些通用内务操作控制功能。将各种控

制功能加入每个RTM和AC/DC开关模块中可以得到好

的效果，但将一些控制线路放在一个中央控制模块会更

加经济。通过这种方法，控制电子设备的成本就分布在

几个模块上而不是在每个RTM或AC/DC开关模块上重

复投资。

一般来说，用户与控制器模块没有相互影响，模块是

POWERSTRESS系统中机架系统控制电子设备的最基

本部件。

控制器模块的主要功能如下：

1.  读出被传送到微型1000总线上的模块地址，并且启

动TGA底板上的相关子地址线。

2.  提供自测基准信号和线路路径以便模块通过TGA底

板进行自测。

3.  提 供 必 要 的 查 询 控 制 线 路 ， 对 监 听 跳 闸 事 件 的

RTM和AC/DC开关线路的硬件查询进行管理。

4 提 供 必 要 的 RAM线 路 ， 从 而 储 备 具 体 RTM或

AC/DC开关跳闸出现的时间。

5 为系统DVM线提供底板地址，自测电流源输入、负

载脉冲I/P和负载OVP源输入。

控制器模块一般用于需要RTM和AC/DC开关监听（子

地址模式）POWERSTRESS老化应用中，一般不用于

在微型1000地址模式下控制TGA模块的ATC系统中。

模 块 完 全 受 到POWERSCREEN核POWERSUITE软 件

平台的支持。
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订货信息 配件

706-0029          TGA 八负载模组

1参照 TGA底板独立数据页

技术参数

尺寸 :

自测基准 :

运行温度 :

控制器模块结构图

到面板

DVM线路

电源

脉冲 I/P

底

板

控制器功能

例如：查询、

DAC、自测、

控制等

子地址
单独
微型总线

储存温度 :0°C到 70°C

湿度 :10% 到 85%（相对）

233mm x 220mm x 45mm

TGA模块  (H x D x W)

C 型, 单插槽VXI模块

+/- 10V (12 比特)

0°C到 55°C
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