
TGA双负载 TGA 706-0005

• 高达300W的电子负载

• TGA 结构插入式模组

• 恒定电流、功率和电阻模式

• 每个负载独立隔离（光电）

• 板载自测线路

• 电路中包含反向驱动和电流测量继电器

• 高速运行, 回路相应小于25uS
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TGA双负载模组对任何自动测试系统中提供模块化负载

能力具有理想效果。每个负载能提供150W的孤立负载散

热能力，每个模块共有300W。

并联配置的多个模块有利于高功率输出。每个TGA机架

能容纳多达9个负载模组（2.7KW/机架），在一个系统

中能配置多个机架。这种方式使Intepro TGA负载系统

成为成本最有效的系统之一，并使模块化负载设施在当

前市场上得到广泛应用。

每个负载完全可编程，分辨率为十二（12）位。另外每

个负载有两种范围以提高整个程序的精确度。

每个负载可以在恒定电流、恒定功率和恒定电阻模式下

运行。负载也可以通过车载脉冲继电器由外部信号源进

行调制（脉冲调制）。每个负载同样具有内置继电器，

以 利 于 在 一 个 电 源 测 试 系 统 中 轻 松 进 行O.V.P.（ 反 驱

动）测试。

每个负载也具有超功率、过电流和过温保护。这些重要

特点能保证电源测试的严酷环境中的可靠运行。

所有模组的校准通过软件程序完成。模块中没有电位计

模块。校准常数储存在模组上的EEPROM中，并伴随于

每个线路中。这种方式可以极大缩短安装了几个模块系

统的校准时间。

模组还具有跳线可选择回路响应时间设置的特点。负载

可以在正常功能测试系统中进行高速操作。但是在可能

使用长引线的情况下，仍然保留足够的时间保证回路不

出现不稳定情况（振动），比如夹具通过电缆与老化设

施连接。当回路相应时间太短时，与较长电缆长度有关

的感应系数会造成负载振动。

模组得到Intepro所提供POWERSUITE和POWERSTAR 

软件平台的全面支持。

模 组 通 过 设 计 可 以 利 用 插 头 方 便 地 插 入TGA底 板 系 统

（低成本）或插入任何标准VXI底板。

用户通过正电子7W2母接头与模块连接。这种方式有利

于高功率和信号在一个易拔接头中的连接。

由 于VXI主 机 所 具 有 的 很 低 的 功 率 消 耗 能 力 ， 直 接 将

TGA双负载安装入VXI机架就显得不实用。但是可以将一

个Intepro指挥卡装入一个VXI机架中，然后该机架通过

一个VXI总线对所有外部TGA机架进行驱动。这种方式有

效地促使TGA负载具有VXI信息基础仪器对软件的功能，

也可以利用具有更高功率消耗能力的TGA机架。

TGA双负载对ATE系统中高规格、中等功率的负载要求具

有理想效果。
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订货信息 配件

706-0005     TGA双负载模组

1见TGA底板的单独数据页 2 自测软件作为单独配件使用

技术参数

额定功率 :

响应时间 : 20uS (最小) - 200uS (最大)

(可选择跳线)

测量精度 : 实际电流的0.25 % +3mA

输入电压范围 : 0.5V到100V DC

(* 使用高压,请联系生产商)

最大150W (每负载)

恒定电流

恒定电阻

恒定功率

操作温度 :

储存温度 :

湿度 :

0℃ 到 55℃ 

0  到70℃ ℃ 

10% 到85%（ 对）相

反驱动 
自测

功率极限

电流极限

平稳启动

临时跳闸

串联到并联                          

IMEAS

锁存

范围选择

DAC

3 计划电流

量程1

量程2

量程1

量程2

量程1

量程2

量程

0A-7.5A

0A-30A

0.0667R-0.667R

0.667R-2730R

0W-35W

0W-150W

分辨率

2mA

8mA

0.004*Vin

0.0004*Vin

10mW

40mW

精确度

+/- (0.25 % 设置+ 分辨率 + 3mA)

+/- (0.25 %设置+ 分辨率+ 3mA)

+/- (0.25% 设置 3+ (0.004*vin +3mA))

+/- (0.25%设置+ (0.0004*vin +3mA))

+/- (0.5设置+10mW)

+/- (0.5设置+40mW)
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