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DC/DC老化测试系统 
 
 

•  负载能量的回收利用率>80%  
 

•  可编程的控制和测量 
 

•  灵活的负载选项——回收利用再循环/有源/无源电阻 
 

•  低至0.8V的输出电压解决方案 
 

•  可扩展 
 

•  多通道电子载荷 

   典型的 45 EUT老化测试系统 

ATE系统 

 
 

Intepro的最新DC/DC老化测试系统为测试和DC/DC电源的老
化测试提供了经济灵活的方法。系统能测试各种范围的转
换器类型，客户可指定以下负载类型: 

 
•  能量回收利用型 

•  有源恒定电流型 

•  无源电阻型 

 

DC/DC老化测试解决方案的特点包括： 

•  持续的实时EUT（被测设备）监测 

•  适用于许多不同的EUT类型 

•  数据记录和统计分析 

•  动态老化控制 
 
 

下图显示的是应用Loadsaver能量回收利用负载的典型

老化测试系统 

 

        

  DC电源 
                                                                            

  

典型的45 EUT老化测试 
 
DC/DC老化解决方案专门被设计用来满足电源市场的最新趋势，如PSU

输出电压的降低和电流级别的升高。这些配置通过应用能源再循环技

术确保更低的能源费用并减少现场设施的安装费用，从而能执行经济

的EUT全功率老化测试。 

 

EUT负载和实时监听功能独立于EUT运载功能之外。这种方

式允许老化测试系统具有更大的灵活性，原因是负载可用

于各种不同类型的EUT,而不是仅用于单个EUT。 
 
为了使不可避免的压降影响最小化，EUT输出电压可按照串

联增加，提高供应给负载的电压。 

 

老化测试要求各不相同，所以Intepro老化测试系统

概念有利于各种性能配置。这些老化配置分成以下四种

通用类别： 

•  基本型静态老化测试 

•  增强型静态老化测试 

•  动态型老化测试 

•  增强型动态老化测试 
被测电源为11kW 8.5kW被回收利用到电源中 
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负载装置 

 

 

负载装置 

  

 
被测电源 LOADSAVER可编程负载 

 

 
DC/DC老化测试系统结构图 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
基本型静态老化测试 

有利于在恒定输出电压和恒定负载及预先确定的时间内

进行静态老化测试。 

 
•  灵活的设计允许具有不同负载要求和输入电压的

EUT老化测试 

•  定制的固定装置设置用于各种EUT，包括散热片和非散热片 

•  可选择无源电阻或有源负载 
 
 
增强型静态老化测试 

该系统包括静态型老化测试的特点及以下特点: 

 
•  EUT的独立开/关控制 

•  基板的温度变化灵敏性 

•  具有有源恒定负载 

•  提供基本的EUT监控 

•  老化柜温度控制 

 
动态型老化测试 

该系统包括增强型静态老化测试的特点及以下特点: 

•  老化过程中对负载的数字控制 

•  对EUT输入电压的数字控制 

•  对EUT的有源开/关控制 

•  与LoadSaver能量循环负载的接口连接 

•  EUT条件监测 

•  对EUT类型的自动检测 

 
增强型动态老化测试 

该系统包括动态型老化测试的特点及以下特点: 

 
•  统计老化决策的制定 

•  基于工厂SPC数据的老化决策 

•  基于当前批次统计数据的老化持续时间动态决策 

•  用于向客户SPC过程输入的全面老化过程数据报告 
 
 
EUT载卡 

EUT在插入老化测试系统前要被安装在载卡上。这种方法保

证了老化测试系统可用于更多UUT系列上。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
典型的老化测试系统软件用户界面 

 

 

老化数据图 (检测出的故障与时间：分钟对比) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
从插槽中露出的典型载卡 

 

带有铰链型散热片的载卡使UUT安装极其方便 



 

 

所有老化能量由 DC 电源提供 

 

 

最高和启动能量由 DC 电源提供 

 

老化能量由 DC 电源

提供 

 
 

 
 
典型的DC/DC老化测试解决方案 
 
 
 
 
 

 
DC源 

 
 
 
 

 
控制和监测 

 
 

与独立负载连接的每个EUT 
普通、并联输入电压连接 
单独的转换选择 

 
 

经济的低功率老化配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

能量回收利用负载 
DC源 

 

 
 

控制和监测 
 
 

输入功率（并联连接） 
可串联的输出连接 
多达90个电源/系统 

 

 
低电压高功率老化配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
有源或电阻负载 

 
DC源 

 
 

控制和检
测 

 
 

外部负载 
 

环境室 
 
 
 
老化温控柜方案 

与独立负载连接的每个EUT 
普通、并联输入电压连接 
单独的转换选择 

 



 

 
 
 
 

技术参数 (标准值) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参数 极限 

EUT输入电压 直到 300Vdc 

EUT输出电压 0.8 - 60V 

EUT输出 三倍o/p – 在LoadSaver应用中高达450V 

EUT输出电流 0 - 100A 

EUT功率 可高达200W- 更高的功率需要其它冷却方法 

负载 可高达200W –电阻器, 基于有源MOSFET或回收利用的Loadsaver 

负载可能被使用 
 
 

实时故障监测 各种EUT参数可能会被监测 

 

温度 

EUT环境温度 125°C到-25°C  

热冲击 (>4°C/分钟) 

热循环 (<4°C/分钟) 

对高温和低温时EUT停留时间的控制 
尺寸 

高 

深 

宽 

 
30U 

约1m 

系统建造在19"机架中，一个或更多机架间可能需要用于给定的应用中
 
 

重量 根据系统配置而不同 
 
 
 

其他特点 对EUT运行温度、内部或环境温度的控制 

在老化循环中，对输入电压、在低线路和高线路输入电压失落测试

中运行的控制 

在故障条件中的连续运行：例如电流限制 

机械冲击和振动 
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